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INSTRUCTIONS FOR USE, NÁVOD K POUŽITÍ

ENGLISH
ESKY

ENGLISH
ESKY

ENGLISH
ESKY

Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried
out by an authorized person only.
Montáž, obsluhu a údržbu smí provád t jen osoba s odpovídající elektrotechnickou
kvalifikací.
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Mouting
Montáž

Flexible conductor
Ohebný vodi
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OFFICIAL ELECTRONIC s.r.o.
Molex 063819-1000
tel.: 577 007 140
e-mail: prodejna@official.cz

0,2 1 mm2
3 mm

2

4

1,8 Nm

F

3

5

7 8

A)

6

990547 q- 2 -

1



Z00

4
Plate putting on the lever.
Nasazení lišty na páku.
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Recommended wiring diagram of withdrawavble design.
Doporu ené schéma zapojení pro výsuvné provedení.

Recommended wiring diagram of fixed design.
Doporu ené schéma zapojení pro pevné provedení.
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- Control signalising.
- Terminal board.
- Connectors
- Auxiliary switch inserted in

circuit breaker's cavity
No. 3 or 4.

SSI
X
X2, X3
3(4).PS

- Signalizace ovládání.
- Svorkovnice
- Konektory
- pomocný spína vložený

v dutin jisti .3 nebo 4.

SSI
X
X2, X3
3(4).PS
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10

11

12

13

14

1 – (ON)
Close contact
Sepnutý kontakt

3(4). PS SSI

0 – (OFF)
Open contact
Rozepnutý kontakt

State of circuit-breaker
Stav jistice

MANUAL

5 7

6
5-6 7-6

AUTO

5 7

6

5-6 7-6

Circuit-breaker in position
ON
Jistic v poloze ZAPNUTO
rucne

1 1 0 0 1

Circuit-breaker in position
OFF
Jistic v poloze VYPNUTO

0 1 0 0 1

Circuit-breaker is openned
by release or by TEST
button
Jistic vypnutý spouští nebo
TEST tlacítkem

0 0 1 1 0

0 1 1 0

990547 q- 5 -
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Testing.
kontrola funkce.
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WARNING!
It is prohibited to switch the circuit-breaker by motor drive in case that
undervoltage release is without supply voltage!

UPOZORN NÍ!
Jisti osazený podp ovou spouští, která je bez nap tí,
je zakázáno spínat motorovým pohonem.

29
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Locking.
Zamykání.

Designation
of accessories.
Ozna ení p íslušenství.
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Circuit breaker shifting from working to revision position

Circuit breaker shifting in from the revision to working position

case A) circuit breaker is switched on:

case B) the circuit breaker switched off, and drive energy accumulated:

case A) circuit breaker is switched on:

1. Disconnect the OD-BL-KA01 connector or switch off the control circuit breaker.

2. Trip the circuit breaker by means of TEST button.
3. Shift out the circuit breaker into revision position.
4. Connect the OD-BL-KA01 connector or supply voltage and check the function
of the whole set.
The whole set is ready for use.

1. Disconnect the OD-BL-KA01 connector or switch off the control circuit breaker.
2. Shift out the circuit breaker into revision position.
3. Perform connection by means of the green button on the front side of the motor drive
4. Trip the circuit breaker by means of TEST button.
5. Connect the OD-BL-KA01 connector or supply voltage and check the function of the
whole set.
The whole set is ready for use.

1. Disconnect the OD-BL-KA01 connector

2. Trip the circuit breaker by means of TEST button.
3. Shift the circuit breaker into working position.
4. Connect the OD-BL-KA01 connector

1. Disconnect the OD-BL-KA01 connector
2. Perform connection by means of the green button on the front side of
the motor drive
3. Trip the circuit breaker by means of TEST button.
4. Shift the circuit breaker into working position.
5. Connect the OD-BL-KA01 connector
The whole set is ready for use.

NOTE: Disconnection of the connector may interrupt supply voltage of the undervoltage
release "SP-BL-X..." if this is led via the OD-BL-KA01 connector, and the circuit breaker will
trip.

NOTE: Disconnection of the connector may interrupt supply voltage of the undervoltage
release "SP-BL-X..." if this is led via the OD-BL-KA01 connector, and the circuit breaker will
trip.

The whole set is ready for use.
case B) the circuit breaker switched off, and drive energy accumulated:

!20
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Handling with circuit-breaker (motor drive)
in withdrawable design



!
Motor drive handling
The circuit breaker in revision position:
Removal of the motor drive from the circuit breaker:

The circuit breaker in working position:
Removal of the motor drive from the circuit breaker:

1. Disconnect the OD-BL-KA01 connector, or wiring from the motor drive
2. Select Manual mode on the motor drive.
3. Pull on the lever of the drive spring mechanism.
4. Remove the motor drive from the circuit breaker.

1. Pull on the circuit breaker lever (unless this is pulled on from the previous cycle)
2. Select the manual mode on the motor drive, and pull on the lever (drive spring
mechanism) (unless this is pulled on from the previous cycle)
3. Put the motor drive on the circuit breaker.
4. Switch on the circuit breaker by means of the green button on the front side of
the motor drive
5. Trip the circuit breaker by means of TEST button.
6. Slide the circuit breaker from the revision to working position
7. Change the motor drive mode from auto to manual (if this is required and unless
it has already been made)
8. Connect the OD-BL-KA01 connector, or wiring of the motor drive.
When the green light “Active” is ON, the whole assembly is ready for use.
When the red light “Reset” is ON, the drive has to be restarted by disconnecting
and re-connecting the power supply.

1. Disconnect the OD-BL-KA01 connector, or wiring from the motor drive
2. Select MANUAL mode on the motor drive.
3. Pull on the lever of the drive spring mechanism.
4. Remove the motor drive from the circuit breaker.

1. Pull on the circuit breaker lever (unless this is pulled on from the previous cycle)
2. Select the manual mode on the motor drive, and pull on the lever (drive spring
mechanism) (unless this is pulled on from the previous cycle).
3. Put the motor drive on the circuit breaker.
4. Change the motor drive mode from MANUAL to AUTO (if this is required and
unless it has already been made)
5. Connect the OD-BL-KA01 connector, or wiring of the motor drive.
When the green light “Active” is ON, the whole assembly is ready for use.
When the red light “Reset” is ON, the drive has to be restarted by disconnecting
and re-connecting the power supply.

Installation of the motor drive on the circuit breaker:

Installation of the motor drive on the circuit breaker:

Z00990547 q- 9 -
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Vysunutí jisti e z pracovní do revizní polohy
ípad A) jisti zapnutý:

1. Odpojit konektor OD-BL-KA01 nebo vypnout jisti ovládacích obvod .

2. Vybavit jisti pomocí TEST tla ítka.
3. Vysunout jisti do revizní polohy.
4. P ipojit konektor OD-BL-KA01 nebo napájecí nap tí a ov it funkci celého
kompletu.
Celý komplet je p ipraven k pou ití.

1. Odpojit konektor OD-BL-KA01 nebo vypnout jisti ovládacích obvod .
2. Vysunout jisti do revizní polohy
3. Provést sepnutí pomocí zeleného tla ítka na elní st motorového pohonu
4. Vybavit jisti pomocí TEST tla ítka
5. P ipojit konektor OD-BL-KA01 nebo napájecí nap tí a ov it funkci celého
kompletu.
Celý komplet je p ipraven k pou ití.

1. Odpojit konektor OD-BL-KA01

2. Vybavit jisti pomocí TEST tla ítka
3. Zasunout jisti do pracovní polohy.
4. P ipojit konektor OD-BL-KA01
Celý komplet je p ipraven k pou ití.

1. Odpojit konektor OD-BL-KA01
2. Provést sepnutí pomocí zeleného tla ítka na elní st motorového pohonu
3. Vybavit jisti pomocí TEST tla ítka
4. Zasunout jisti dopracovní polohy
5. P ipojit konektor OD-BL-KA01
Celý komplet je p ipraven k pou ití.

POZN: Rozpojením konektoru m e být p eru eno napájecí nap tí podp ové spou "SP-
BL-X..." pokud je vedeno p es konektor OD-BL-KA01 a dojde k vybavení jisti e.

POZN: Rozpojením konektoru m e být p eru eno napájecí nap tí podp ové spou "SP-
BL-X..." pokud je vedeno p es konektor OD-BL-KA01 a dojde k vybavení jisti e.

ž š š

ž š š

ž

ž

ž

ž

ípad B) jisti vypnutý a nast ádaný pohon:

Zasunutí jisti e z revizní polohy do pracovní
:

ípad B) jisti vypnutý a nast ádaný pohon:

ípad A) jisti zapnutý

Z00990547 q- 10 -

UPOZORN NÍ!

Manipulace s jisti em ( motorovým pohonem) ve výsuvném
provedení
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Manipulace s motorovým pohonem
Jisti v revizní poloze:
Odstran ní motorového pohonu z jisti e:
1. Odpojit konektor OD-BL-KA01, p ípadn elektroinstalaci motorového pohonu.
2. Na motorovém pohonu navolit re im Manual.
3. Výklopnou rukov tí st ada pohonu natáhnout.
4. Odejmout motorový pohon z jisti e.

1. Natáhnout páku jisti e (pokud není z p edchozího cyklu nata ena).
2. Na motorovém pohonu navolit re im MANUAL a výklopnou rukov tí (st ada
pohonu) natáhnout (pokud není z p edchozího cyklu nata en).
3. Nasadit motorový pohon na jisti .
4. Sepnout jisti zeleným tla ítkem na elní st motorového pohonu.
5. Vybavit jisti pomocí TEST tla ítka.
6. Zasunout jisti z revizní polohy do pracovní.
7. navolit volbu motorového pohonu z MANUAL na AUTO (pokud je po adováno a
pokud tak ji není u in no).
8 . P ipojit konektor OD-BL-KA01, p ípadn elektroinstalaci motorového pohonu.

1. Odpojit konektor OD-BL-KA01, p ípadn elektroinstalaci motorového pohonu
2. Na motorovém pohonu navolit re im MANUAL.
3. Výklopnou rukov tí st ada pohonu natáhnout
4. Odejmout motorový pohon z jisti e.

1. Natáhnout páku jisti e (pokud není z p edchozího cyklu nata ena).
2. Na motorovém pohonu navolit re im manual a výklopnou rukov tí (st ada
pohonu) natáhnout (pokud není z p edchozího cyklu nata en).
3. Nasadit motorový pohon na jisti .
4. Navolit volbu motorového pohonu z MANUAL na AUTO (pokud je po adováno a
pokud tak ji není u in no).
5. P ipojit konektor OD-BL-KA01, p ípadn elektroinstalaci motorového pohonu.

ž

ž
ž

ž

ž
ž

Celý komplet je p ipraven k použití, pokud svítí zelené náv stí "Active".
Pokud svítí ervené náv stí "Reset" je nutné pohon restartovat odpojením a
znovu p ípojením napájení.

ž

ž
ž

ž

ž
ž

Celý komplet je p ipraven k použití, pokud svítí zelené náv stí "Active".
Pokud svítí ervené náv stí "Reset" je nutné pohon restartovat odpojením a
znovu p ípojením napájení.

Montá motorového pohonu na jisti :

Odstran ní motorového pohonu z jisti e:

Montá motorového pohonu na jisti :

ž

ž

Jisti v pracovní poloze:

UPOZORN NÍ!
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21 Only materials which have low adverse environmental impact and which do not contain
dangerous substances as specified in ROHS directive have been used in the product.
Ve výrobku jsou použity materiály s nízkým negativním dopadem na životní prost edí,
které neobsahují zakázané nebezpe né látky dle ROHS.
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 Návod k použitiu SLOVENSKY 
 

Motorový pohon - MP-BL-.... 
1 

 

Montáž, obsluhu a údržbu môže vykonáva  iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou 
kvalifikáciou. 

2 
 

Montáž 

3 
 

Ohybný vodi . 

4 
 

Nasadenie lišty na páku. 

5 
 

Doporu ené schéma zapojenia pre pevné prevedenie. 

6 
 

Doporu ené schéma zapojenia pre výsuvné prevedenie. 

7 
 

Stav hlavných kontaktov isti a 

8 
 

Poloha páky isti a 

9 
 

Zapnutý kontakt 

10 
 

Rozopnutý kontakt 

11 
 

Stav isti a 

12 
 

Isti  v polohe zapnuto 

13 
 

Isti  v polohe vypnuto 

14 
 

Isti  vypnutý spúš ou lebo TEST tla ítkom 

15 
 

SSI - Signalizácia ovladania. 
X2, X3 - Konektory 
3(4).PS - Pomocný spína  vložený do dutiny isti a . 3 alebo . 4. 

16 
 

Kontrola funkcie. 

17 
 

Uzamykanie. 

18 
 

Ozna enie príslušenstva. 

19 
 

Upozornenie! 
Isti  osadený podpä ovou spúš ou, ktorá je bez napätia, je zakázané spína  motorovým 
pohonom! 

20 
 

UPOZORNENIE! 
Manipulácia s isti om (motorovým pohonom) vo výsuvnom prevedení 
 
Vysunutie isti a z pracovnej do revíznej polohy  
prípad A) isti  zapnutý: 
1. Odpoji  konektor OD-BL-KA01 alebo vypnú  isti  ovládacích obvodov.  
 POZN: Rozpojením konektoru môže by  prerušené napájacie napätie podpe ovej spúšte "SP-
BL-X..." ak je vedené cez konektor OD-BL-KA01 a dôjde k vybaveniu isti a.  
2. Vybavi  isti  pomocou TEST tla ítka.  
3. Vysunú  isti  do revíznej polohy.  
4. Pripoji  konektor OD-BL-KA01 alebo napájacie napätie  a overi  funkciu celého kompletu. 
Celý komplet je pripravený k použitiu. 
prípad B) isti  vypnutý a nastrádaný pohon: 
1. Odpoji  konektor OD-BL-KA01 alebo vypnú  isti  ovládacích obvodov.      
2. Vysunú  isti  do revíznej polohy   
3. Zapnú  pomocou zeleného tla ítka na elnej stene motorového pohonu  
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4. Vybavi  isti  pomocou TEST tla ítka  
5. Pripoji  konektor OD-BL-KA01 alebo napájacie napätie a overi  funkciu celého kompletu.  
Celý komplet je pripravený k použitiu. 
 
Zasunutie isti a z revíznej polohy do pracovnej 
prípad A) isti  zapnutý: 
1. Odpoji  konektor OD-BL-KA01 
POZN: Rozpojením konektoru môže by  prerušené napájacie napätie podpe ovej spúšte "SP-
BL-X..." ak je vedené cez konektor OD-BL-KA01 a dôjde k vybaveniu isti a.  
2. Vybavi  isti  pomocou TEST tla ítka  
3. Zasunú  isti  do pracovnej polohy.  
4. Pripoji  konektor OD-BL-KA01  
Celý komplet je pripravený k použitiu.  
prípad B) isti  vypnutý a nastrádaný pohon: 
1. Odpoji  konektor OD-BL-KA01  
2. Zapnú  pomocou zeleného tla ítka na elnej stene motorového pohonu  
3. Vybavi  isti  pomocou TEST tla ítka  
4. Zasunú  isti  do pracovnej polohy  
5. Pripoji  konektor OD-BL-KA01 
Celý komplet je pripravený k použitiu. 
 
Manipulácia s motorovým pohonom   
Isti  v revíznej polohe: 
Odstránenie motorového pohonu z isti a:  
1. Odpoji  konektor OD-BL-KA01, prípadne elektroinštaláciu motorového pohonu.   
2. Na motorovom pohone navoli  režim Manuál.  
3. Výklopnou rukoje ou stráda  pohonu natiahnu .  
4. Odobra  motorový pohon z isti a.   
Montáž motorového pohonu na isti : 
1. Natiahu  páku isti a (ak nieje z predchádzajúceho cyklu natiahnutá).  
2. Na motorovom pohone navoli  režim MANUÁL a výklopnou rukoje ou (stráda  pohonu) 
natiahu  (ak nieje z predchádzajúceho cyklu natiahnutý). 
3. Nasadi  motorový pohon na isti . 
4. Zopnú  isti  zeleným tla ítkom na elnej stene motorového pohonu.  
5. Vybavi  isti  pomocou TEST tla ítka.  
6. Zasunú  isti  z revíznej polohy do pracovnej. 
7. Navoli  volbu pohonu z MANUÁL na AUTO (ak je požadované a ak tak už nieje u inené).  
8 . Pripoji  konektor OD-BL-KA01, prípadne elektroinštaláciu motorového pohonu.  
Celý komplet je pripravený k použitiu, ak svieti zelené návestie "Active". Ak svieti ervené 
návestie "Reset", je nutné pohon reštartova  odpojením a znovu pripojením napájania. 

Isti  v pracovnej polohe:  
Odstránenie motorového pohonu z isti a:  
1. Odpoji  konektor OD-BL-KA01, prípadne elektroinštaláciu motorového pohonu   
2. Na motorovom pohone navoli  režim MANUÁL.  
3. Výklopnou rukoje ou stráda  pohonu natiahnu  
4. Odobra  motorový pohon z isti a.  
Montáž motorového pohonu na isti : 
1. Natiahnu  páku isti a (ak nieje z predchádzajúceho cyklu natiahnutá). 
2. Na motorovom pohone navoli  režim MANUÁL a výklopnou rukoje ou (stráda  pohonu) 
natiahnú  (ak nieje z predchádzajúceho cyklu natiahnutý). 
3. Nasadi  motorový pohon na isti . 
4. Navoli  volbu pohonu z MANUÁL na AUTO (ak je požadované a ak tak už nieje u inené).  
5. Pripoji  konektor OD-BL-KA01, prípadne elektroinštaláciu motorového pohonu.  
Celý komplet je pripravený k použitiu, ak svieti zelené návestie "Active". Ak svieti ervené 
návestie "Reset", je nutné pohon reštartova  odpojením a znovu pripojením napájania. 

21 
 

Vo výrobku sú použité materiály s nízkým negativním dopadom na životné prostredie, 
ktoré neobsahujú zakázané nebezpe né látky podla ROHS. 
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 Instrukcja obs ugi  PO POLSKU 
 

Nap d silnikowy - MP-BL-.... 
1 

 

Monta , obs ug  i konserwacj  wykonywa  mo e wy cznie odpowiednio wykwalifikowana 
osoby z bran y elektrotechnicznej. 

2 
 

Monta  

3 
 

cze elastyczne. 

4 
 

yta nak adana na dzwignie. 

5 
 

Zalecany schemat pod czenia wy cznika w wykonaniu sta ym. 

6 
 

Zalecany schemat pod czenia wy cznika w wykonaniu wysównym. 

7 
 

Stan kontaktów g ównych wy acznika 

8 
 

Pozycja wy acznika "trzymaj" 

9 
 

Kontakt zamkni ty 

10 
 

Otwarte kontakty 

11 
 

Stan wy cznika 

12 
 

Wy cznik w pozycji ON 

13 
 

Wy acznik w pozycji OFF 

14 
 

Wy cznik jest otwierany przez przycisk TEST  

15 
 

SSI - Kontrolowane zamkni cie. 
X2, X3 - Z cza 
3(4).PS - Styk pomocniczy w komorze Nr. 3 lub 4. wy cznika 

16 
 

Testowanie. 

17 
 

Zamykanie. 

18 
 

Przeznaczenie akcesorii. 

19 
 

Ostrze enie! 
Istnieje mo liwo c przelavczenia wy acznika przez nap d silnikowy w przypadku 
gdy przeka nik zabezpieczeniowy ni ma za ilania! 

20 
 

Ostrze enie! 
Manipulacja z wy cznikiem (nap dem silnikowym) w wykonaniu wysuwalnym 
 
Wysuni cie wy cznika z pozycji roboczej do pozycji kontrolnej 
przypadek A) w czony wy cznik 
1. Od czy  konektor OD-BL-KA01, albo wy czy  wy cznik obwodów steruj cych.  
NOT: Roz czeniem konektora mo e zosta  przerwane napi cie zasilaj ce wyzwalacza 
podnapi ciowego  "SP-BL-X..." je eli prowadzone jest poprzez konektor OD-BL-KA01 i 
nast pi wyzwolenie wy cznika.  
2. Wyzwoli  wy cznik przy pomocy przycisku TEST.  
3. Wysun  wy cznik do pozycji kontrolnej.  
4. Przy czy  konektor OD-BL-KA01 lub napi cie zasilaj ce i sprawdzi  dzia anie ca ego 
kompletu. 
Ca y komplet gotowy jest do eksploatacji. 
przypadek B) wy czony wy cznik i zakumulowany nap d 
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1. Od czy  konektor OD-BL-KA01, albo wy czy  wy cznik obwodów steruj cych.      
2. Wysun  wy cznik do pozycji kontrolnej   
3. Wykona  w czenie przy pomocy zielonego przycisku na cianie czo owej nap du 
silnikowego  
4. Wyzwoli  wy cznik przy pomocy przycisku TEST  
5. Przy czy  konektor OD-BL-KA01 lub napi cie zasilaj ce i sprawdzi  dzia anie ca ego 
kompletu.  
Ca y komplet gotowy jest do eksploatacji. 
  
Wsuni cie wy cznika z pozycji kontrolnej do roboczej 
przypadek A) w czony wy cznik 
1. Od czy  konektor OD-BL-KA01 
NOT: Roz czeniem konektora mo e zosta  przerwane napi cie zasilaj ce wyzwalacza 
podnapi ciowego  "SP-BL-X..." je eli prowadzone jest poprzez konektor OD-BL-KA01 i 
nast pi wyzwolenie wy cznika.  
2. Wyzwoli  wy cznik przy pomocy przycisku TEST 
3. Wsun  wy cznik do pozycji roboczej.  
4. Przy czy  konektor OD-BL-KA01  
Ca y komplet gotowy jest do eksploatacji. 
  
przypadek B) wy cznik wy czony i zakumulowany nap d 
1. Od czy  konektor OD-BL-KA01  
2. Wykona  w czenie przy pomocy zielonego przycisku na cianie czo owej nap du 
silnikowego  
3. Wyzwoli  wy cznik przy pomocy przycisku TEST  
4. Wsun  wy cznik do pozycji roboczej  
5. Przy czy  konektor OD-BL-KA01  
Ca y komplet gotowy jest do eksploatacji.  
  
Manipulacja z nap dem silnikowym 
   
Wy cznik w pozycji kontrolnej:  
Usuni cie nap du silnikowego z wy cznika  
1. Od czy  konektor OD-BL-KA01, ewentualnie instalacj  elektryczn  nap du silnikowego  
2. W nap dzie silnikowym wybra  tryb Manual.  
3. Wysuwan  r koje ci  naci gn  akumulator nap du.  
4. Odebra  nap d silnikowy z wy cznika.  
  
Monta  nap du silnikowego na wy cznik 
1. Naci gn  d wigni  wy cznika ( je eli nie jest naci gni ta z poprzedniego cyklu )  
2. W nap dzie silnikowym wybra  tryb manual i wysuwan  r koje ci  (akumulator nap du) 
naci gn  (je eli nie jest naci gni ty z poprzedniego cyklu ) 
3. Umie ci  nap d silnikowy na wy czniku 
4. W czy  wy cznik zielonym przyciskiem na cianie czo owej nap du silnikowego  
5. Wyzwoli  wy cznik przy pomocy przycisku TEST  
6. Wsun  wy cznik z pozycji kontrolnej do pozycji roboczej  
7. Ustawi  wybór nap du silnikowego z manual do auto (je eli jest takie wymaganie i je eli nie 
zosta o ju  to wykonane)  
8 . Przy czy  konektor OD-BL-KA01, ewentualnie instalacj  elektryczn  nap du silnikowego.  
Ca y komplet przygotowany jest do pracy, je eli zapalony jest zielony sygna  "Active". Je eli 
zapalony jest czerwony sygna  "Reset", konieczne jest wykonanie resetu i ponowne 
pod czenie zasilania. 

 
Wy cznik w pozycji roboczej:  
Usuni cie nap du silnikowego z wy cznika:  
1. Od czy  konektor OD-BL-KA01, ewentualnie instalacj  elektryczn  nap du silnikowego   
2. W nap dzie silnikowym wybra  tryb MANUAL.  
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3. Wysuwan  r koje ci  naci gn  akumulator nap du 
4. Odebra  nap d silnikowy z wy cznika.  
  
Monta  nap du silnikowego na wy cznik: 
1. Naci gn  d wigni  wy cznika ( je eli nie jest naci gni ta z poprzedniego cyklu). 
2. W nap dzie silnikowym wybra  tryb manual i wysuwan  r koje ci  (akumulator nap du) 
naci gn  (je eli nie jest naci gni ty z poprzedniego cyklu). 
3. Umie ci  nap d silnikowy na wy czniku 
4. Ustawi  wybór nap du silnikowego z manual do auto (je eli jest takie wymaganie i je eli nie 
zosta o ju  to wykonane).  
5. Przy czy  konektor OD-BL-KA01, ewentualnie instalacj  elektryczn  nap du silnikowego.  
Ca y komplet przygotowany jest do pracy, je eli zapalony jest zielony sygna  "Active". Je eli 
zapalony jest czerwony sygna  "Reset", konieczne jest wykonanie resetu i ponowne 
pod czenie zasilania. 

 
 

21 
 

W wyrobie zastosowane zosta y materia y z niskim negatywnym oddzia ywaniem 
na rodowisko naturalne, które nie zawieraj  zakazanych niebezpiecznych substancji 
zgodnie z ROHS. 
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 Gebrauchsanweisung  DEUTSCH 
 

Motorantrieb - MP-BL-.... 
1 

 

Die Montage, die Bedienung und Instandhaltung kann nur der Arbeiter mit der 
entsprechenden elektrotechnischen Qualifikation verrichten.  

2 
 

Montage 

3 
 

Flexibler Leiter. 

4 
 

Leisteaufsteckung an den Hebel. 

5 
 

Empfohlene Anschlussschema – feste Ausführung. 

6 
 

Empfohlene Anschlussschema – Einschubtechnik. 

7 
 

Zustand der Hauptkontakte des Leistungsschalters 

8 
 

Kipphebel in der Stellung 

9 
 

Schaltzustand EIN 

10 
 

Schaltzustand AUS 

11 
 

Zustand des Leistungsschalters 

12 
 

Leistungsschalter in der Stellung EIN 

13 
 

Leistungsschalter in der Stellung AUS 

14 
 

Leistungsschalter durch Hilfauslöser oder TEST Taster ausgelöst 

15 
 

SSI - Signalisation des Betriebes. 
X2, X3 - Steckanschlüsse 
3(4).PS - Hilfsschalter eingelegte in der Höhlung Nr. 3 oder 4 des Leistungschalters 

16 
 

Funktionskontrolle. 

17 
 

Verriegelung. 

18 
 

Zubehörteilebezeichnung. 

19 
 

Hinweis! 
Den Leistungsschalter mit dem Unterspannungsauslöser, der ohne Speisespannung ist, ist es 
verboten mit dem Motorantrieb anzuschalten! 

20 
 

Hinweis! 
Manipulation mit dem Leistungsschalter (Motorantrieb) in Einschubtechnik 
 
Leistungsschalter von der Arbeitsstellung in die Revisionsstellung bringen 
Fall A) Leistungsschalter EIN 
1. Den Stecker OD-BL-KA01 abschalten oder den Leistungsschalter für Steuerkreise 
ausschalten.  
 ANM.: Durch das Abschalten des Steckers kann die Versorgungsspannung des 
Unterspannungsauslösers  "SP-BL-X..." unterberochen werden, wenn sie über den Stecker 
OD-BL-KA01 geführt wird und es kommt zur Auslösung des Leistungsschalters.  
2. Den Leistungsschalter mittels TEST Taste auslösen.  
3. Den Leistungsschalter in die Revisionsstellung bringen.  
4. Den Stecker OD-BL-KA01 oder die Versorgungsspannung anschließen und die Funktion 
der ganzen Baugruppe überprüfen. 
Die ganze Baugruppe ist betriebsbereit. 
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Fall B) Leistungsschalter AUS und eingespeicherter Antrieb 
1.  Den Stecker OD-BL-KA01 abschalten oder den Leistungsschalter für Steuerkreise 
ausschalten.      
2. Den Leistungsschalter in die Revisionsstellung bringen   
3. Den Schaltvorgang mittels der grünen Taste an der Frontseite des Motorantriebs 
durchführen  
4. Den Leistungsschalter mittels TEST Taste auslösen  
5. Den Stecker OD-BL-KA01 oder die Versorgungsspannung anschließen und die Funktion 
der ganzen Baugruppe überprüfen.  
Die ganze Baugruppe ist betriebsbereit. 
 
 Leistungsschalters von der Revisionsstellung in die Arbeitsstellung bringen 
Fall A) Leistungsschalter EIN 
1. Den Stecker OD-BL-KA01 abschalten 
ANM.: Durch das Abschalten des Steckers kann die Versorgungsspannung des 
Unterspannungsauslösers  "SP-BL-X..." unterberochen werden, wenn sie über den Stecker 
OD-BL-KA01 geführt wird und es kommt zur Auslösung des Leistungsschalters.  
2. Den Leistungsschalter mittels TEST Taste auslösen  
3. Den Leistungsschalter in die Arbeitsstellung bringen.  
4. Den Stecker OD-BL-KA01 anschließen 
Die ganze Baugruppe ist betriebsbereit. 
 Fall B) Leistungsschalter EIN und eingespeicherter Antrieb 
1. Den Stecker  OD-BL-KA01 abschalten 
2. Den Schaltvorgang mittels der grünen Taste an der Frontseite des Motorantriebs 
durchführen  
3. Den Leistungsschalter mittels TEST Taste auslösen  
4. Den Leistungsschalter in die Arbeitsstellung bringen  
5.  Den Stecker OD-BL-KA01 anschließen  
Die ganze Baugruppe ist betriebsbereit.  
  
Manipulation mit dem Motorantrieb 
Leistungsschalter in der Revisionsstellung: 
  
Beseitigung des Motorantriebs vom Leistungsschalter:  
1. Den Stecker OD-BL-KA01 bzw. die Elektroinstallation des Motorantriebs abschalten  
2. Am Motorantrieb den Modus Manual wählen.  
3. Den Kraftspeicher des Antriebs mittels Schwenkgriff aufziehen.  
4. Den Motorantrieb vom Leistungsschalter abnehmen.  
  
Montage des Motorantriebs an den Leistungsschalter: 
1. Hebel des Leistungsschalters aufziehen ( wenn er vom Vorzyklus nicht aufgezogen ist)  
2. Am Motorantrieb den Modus Manual wählen und mittels Schwenkgriff (Kraftspeicher des 
Antriebs) aufziehen (wenn er vom Vorzyklus nicht aufgezogen ist) 
3. Den Motorantrieb auf den Leistungsschalter aufsetzen 
4. Den Leistungsschalter mittels der grünen Taste auslösen  
5. Den Leistungsschalter mittels TEST Taste  
6. Den Leistungsschalter von der Revisionsstellung in die Arbeitsstellung bringen  
7. Am Motorantrieb von Manual auf Auto wählen (wenn dies gefordert wird und wenn nicht 
schon der Fall ist)  
8 . Den Stecker OD-BL-KA01 beziehungsweise die Elektroinstallation des Motorantriebs 
anschließen. 
Die ganze Einheit  ist betriebsbereit, wenn grünes Lichtsignal "Active" leuchtet. Wenn rotes 
Lichtsignal "Reset" leuchtet, muss der Antrieb durch die Ausschaltung und 
Wiedereinschaltung der Versorgung neu gestartet werden. 

 
 



 - 12 - 990547q Z00 

  
Leistungsschalter in der Arbeitsstellung:  
Beseitigung des Motorantriebs vom Leistungsschalter:  
1. Den Stecker OD-BL-KA01 beziehungsweise die Elektroinstallation des Motorantriebs 
abschalten   
2. Am Motorantrieb den Modus MANUAL wählen.  
3. Den Kraftspeicher des Antriebs mittels Schwenkgriff aufziehen 
4. Den Motorantrieb vom Leistungsschalter abnehmen.  
  
Montage des Motorantriebs am Leistungsschalter: 
1. Hebel des Leistungsschalters aufziehen ( wenn er vom Vorzyklus nicht aufgezogen ist). 
2. Am Motorantrieb den Modus Manual wählen und mittels Schwenkgriff (Kraftspeicher des 
Antriebs) aufziehen (wenn er vom Vorzyklus nicht aufgezogen ist). 
3. Den Motorantrieb auf den Leistungsschalter aufsetzen 
4. Am Motorantrieb von Manual auf Auto wählen (wenn dies gefordert wird und wenn nicht 
schon der Fall ist).  
5. Den Stecker OD-BL-KA01 beziehungsweise die Elektroinstallation des Motorantriebs 
anschließen.  
Die ganze Einheit  ist betriebsbereit, wenn grünes Lichtsignal "Active" leuchtet. Wenn rotes 
Lichtsignal "Reset" leuchtet, muss der Antrieb durch die Ausschaltung und 
Wiedereinschaltung der Versorgung neu gestartet werden. 

 
 

21 
 

Für das Erzeugnis  werden Stoffe mit niedrigen negativen Umweltauswirkungen angewandt, 
die keine verbotenen gefährlichen Stoffe nach ROHS enthalten. 
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 Instrucciones de uso ESPAÑOL 
 

Accionamiento por motor - MP-BL-.... 
1 

 

El montaje, servicio y mantenimiento puede realizar únicamente la persona con la 
cualificación electrotécnica correspondiente. 

2 
 

Montaje 

3 
 

Conductor flexible. 

4 
 

Acoplamiento del listón a la palanca. 

5 
 

El esquema recomendado para conectar la versión fija. 

6 
 

El esquema recomendado para conectar la versión extraíble. 

7 
 

Estado de contactos principales del disyuntor 

8 
 

Posición de la palanca del disyuntor 

9 
 

Contacto conectado 

10 
 

Contacto desconectado/abierto 

11 
 

Estado del disyuntor 

12 
 

El disyuntor en la posición CONECTADO 

13 
 

El disyuntor en la posición DESCONECTADO 

14 
 

El disyuntor desconectado por el disparador (la bobina) o por el TEST pulsador 

15 
 

SSI - Señalización de mando. 
X2, X3 - Conectores 
3(4).PS - El contacto auxiliar situado en la cavidad No. 3 o 4 del disyuntor. 

16 
 

Control de la función. 

17 
 

Encierre. 

18 
 

Marcación de accesorios. 

19 
 

Advertencia! 
Está prohibido conectar el disyuntor con la bobina de mínima tensión, cuando está sin 
tensión, mediante el accionamiento motorizado.   

20 
 

Advertencia! 
Manipulación con el Interruptor (el accionamiento por motor) en la ejecución 
descajable 
 
Extracción del disyuntor (del interruptor de protección) de la posición de operación a la 
posición de revisión   
caso A) el disyuntor conectado 
1. Desconectar el conector OD-BL-KA01 o desconectar el disyuntor de los circuitos de 
mando.  
 NOTA: Al desconectar el conector  puede suceder la interrupción de la tensión de 
alimentación del disparador por falta de tensión "SP-BL-X..." si es que ésta se conduce a 
través del conector OD-BL-KA01, y sucede la activación del disyuntor.    
2. Activar el disyuntor mediante el botón TEST.  
3. Extraer el disyuntor a la posición de revisión.  
4. Conectar el conector OD-BL-KA01 o la tensión de alimentación y verificar la función de 
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todo el conjunto.  
Todo el conjunto está previsto para el empleo. 
caso B) el disyuntor desconectado y el accionamiento acumulado  
1. Desconectar el conector OD-BL-KA01 o desconectar el disyuntor de los circuitos de 
mando.   
2. Extraer el disyuntor a la posición de revisión.   
3. Ejecutar la conexión mediante el botón verde en la pared frontal del accionamiento por 
motor.  
4. Activar el disyuntor mediante el botón TEST  
5. Conectar el conector OD-BL-KA01 o la tensión de alimentación y verificar la función de 
todo el conjunto.  
Todo el conjunto está previsto para el empleo. 
  
Colocación del disyuntor desde la posición de revisión a la posición de operación 
caso A) el disyuntor conectado 
1. Desconectar el conector OD-BL-KA01. 
NOTA: Al desconectar el conector  puede suceder la interrupción de la tensión de 
alimentación del disparador por falta de tensión "SP-BL-X..." si es que ésta se conduce a 
través del conector OD-BL-KA01, y sucede la activación del disyuntor.    
2. Activar el disyuntor mediante el botón TEST.  
3. Colocar el disyuntor a la posición de operación.  
4. Conectar el conector OD-BL-KA01  
Todo el conjunto está previsto para el empleo. 
  
caso B) el disyuntor desconectado y el accionamiento acumulado 
1. Desconectar el conector OD-BL-KA01.  
2. Ejecutar la conexión mediante el botón verde en la pared frontal del accionamiento por 
motor.  
3. Activar el disyuntor mediante el botón TEST.  
4. Colocar el disyuntor a la posición de operación.  
5. Conectar el conector OD-BL-KA01  
Todo el conjunto está previsto para el empleo.   
  
Manipulación con el accionamiento por motor  
Disyuntor en la posición de revisión:  
Separación del accionamiento por motor desde el disyuntor:   
1. Desconectar el conector OD-BL-KA01, eventualmente la instalación eléctrica del 
accionamiento por motor.    
2. Elegir el régimen Manual en el accionamiento por motor.  
3. Tender el acumulador de energía del accionamiento mediante el puño basculante.   
4. Quitar el accionamiento por motor fuera del disyuntor.  
  
Montaje del accionamiento por motor al disyuntor: 
1. Tender la palanca del disyuntor (si no queda tendida del ciclo anterior).  
2. Elegir el régimen manual en el accionamiento por motor y mediante el puño basculante (el 
acumulador del accionamiento) tender (si no queda tendido del ciclo anterior). 
3. Poner el accionamiento por motor al disyuntor.  
4. Conectar el disyuntor mediante el botón verde en la pared frontal del accionamiento por 
motor.   
5. Activar el disyuntor mediante el botón TEST  
6. Colocar el disyuntor desde la posición de revisión a la posición de operación  
7. Elegir la opción del accionamiento por motor del manual al auto (caso que se requiere y 
todavía no está elegido)  
8 . Conectar el conector OD-BL-KA01, eventualmente la instalación eléctrica del 
accionamiento por motor.  
Todo el conjunto está preparado para su uso cuando luce el semáforo verde „Active“.  Si es 
que luce el semáforo rojo „Reset“ hay que reiniciar el accionamiento, desconectando y 



 - 15 - 990547q Z00 

volviendo a conectar la alimentación. 

  
Disyuntor en la posición de operación  
Separación del accionamiento por motor desde el disyuntor:  
1. Desconectar el conector OD-BL-KA01, eventualmente la instalación eléctrica del 
accionamiento por motor.   
2. Elegir el régimen MANUAL en el accionamiento por motor.  
3. Tender el acumulador de energía del accionamiento mediante el puño basculante.   
4. Quitar el accionamiento por motor desde el disyuntor.   
  
Montaje del accionamiento por motor al disyuntor: 
1. Tender la palanca del disyuntor (si no queda tendida del ciclo anterior). 
2. Elegir el régimen manual en el accionamiento por motor y mediante el puño basculante (el 
acumulador del accionamiento) tender (si no queda tendido del ciclo anterior). 
3. Colocar el accionamiento por motor al disyuntor. 
4. Elegir la opción de accionamiento por motor del MANUAL al AUTO (caso que se requiere y 
todavía no está elegido)  
5. Conectar el conector OD-BL-KA01, eventualmente la instalación eléctrica del 
accionamiento por motor.  
Todo el conjunto está preparado para su uso cuando luce el semáforo verde „Active“.  Si es 
que luce el semáforo rojo „Reset“ hay que reiniciar el accionamiento, desconectando y 
volviendo a conectar la alimentación. 

 
21 

 

En el producto están usados los materiales que tienen incidencia negativa baja al medio 
ambiente, que no incluyen las materias peligrosas prohibidas según ROHS.   
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